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VERFAHREN ZUR INFORMATIONSBESC3HWJFTTJNG 
AUS DATENBANKEN 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des unabhangigen 
Patentanspruchs. Das Verfahren client zur Beschaffung von Informationen aus 
Datenbanken. 



Als Informationsquellen dienen beispielsweise Radio, Fernsehen, Teletext 
oder Zeitungen, aus denen Informationen anhand von Programmen und Ver- 
zeichnissen vom Bezuger sozusagen von Hand ausgewahlt werden. Aus Daten- 
banken, auf die mit elektronischen Mitteln zugegriffen werden kann, wie z.B. 
10 von CDs oder auch von Internet und Intranet konnen mit Hilfe von Suchma- 
schinen Informationen gezielter beschafft werden, wobei die Fiille der Infor- 
mation und die Formulierung der Kriterien nach denen die Suchmaschinen 
arbeiten sollen, neue Probleme ergeben. 



15 

Die Erfindung stellt sich eine automatisch gezielte Informationsbeschaffung 
zur Aufgabe, und zwar ein Verfahren, mit dem eine gemass einer Informa- 
tions- Anforderung gelieferte Informationsmenge beziiglich Inhalt und/oder 
Organisation automatisch auf den Standort, von dem die Anforderung aus- 
20 geht, abstimmbar ist. 
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Diese Aufgabe wird geldst durch das Verfahren, wie es in den Patentansprii- 
chen definiert ist 

5 

Das erfindungsgemasse Verfahren beruht auf einer Kombination eines Daten- 
oder Nachrichten-tJbermittliingssystems und einer von einem Rechner mit 
Suchmaschine verwalteten Datenbank. Das Dateniibermittlungssystem weist 
mobile und/oder stationare Benutzergerate und stationare Ubermittlungs- 

10 gerate auf. Ferner weist es Mittel zur Bestimmung der momentanen Standorte 
der mobilen Benutzergerate auf und/oder Mittel zur Identification von An- 
schlussen von stationaren Benutzergeraten. Die Datenbank enthalt Daten, die 
mit Standorts-Attributen charakterisiert sind, derart, dass sie mit Hilfe der 
Suchmaschine standortsabhangig auswahlbar und/oder organisierbar (sortier- 

15 bar) sind. 

Die Benutzergerate werden zur Anforderung von Informationen und zum 
Empfang der angeforderten Informationen benutzt Eine Informations-Anfor- 

20 derung wird vom Benutzergerat durch das Dateniibermittlungssystem zusam- 
men mit Standorts-Informationen an den die Datenbank verwaltenden Rech- 
ner ubermittelt, wodurch dieser initiiert wird, Daten anhand der Standorts- 
informationen auszuwahlen imd/oder zu organisieren und die ausgewahlten 
und/oder organisierten Daten an das Benutzergerat zu ubermitteln. Eine 

25 gegebenenfalls notwendige Korrelation zwischen der durch das Datenuber- 
mittlungssystem gelieferten Standorts-Informationen und den Standorts-At- 
tributen der Daten der Datenbank wird vom Dateniibermittlungssystem oder 
vom die Datenbank verwaltenden Rechner ausgefuhrt. 
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Der momentane Standort eines mobilen Benutzergerates eines Dateniiber- 
tragungssystems wird in an sich bekannter Weise aus der Charakteristik der 
Datemibermittlung zwischen dem mobilem Gerat und einem oder mehreren 
stationaren Geraten des Systems ermittelt. Beispielsweise wird anhand der 
5 Ubennittlungsintensitat oder der Signallaufdauer der momentane Standort des 
mobilen Gerates dem Bereich eines bestimmten stationaren Gerates aus einer 
Mehrzahl von stationaren Geraten zugeordnet, wobei die exakte geographi- 
sche Lage des stationaren Gerates bekannt ist. Es kann auch die Intensitat 
oder Laufdauer zusammen mit dem Peilwinkel beziiglich einem stationaren 
10 Gerat aufgenommen und daraus der Standort des mobilen Gerates ermittelt 
werden 

Das erfindungsgemasse Verfahren dient also dazu, Informationen einer Da- 
15 tenbank zu filtern mit Hilfe des Standortes, von dem die Daten angefordert 
werden. Dieser Standort ist beispielsweise der Standort eines Funkgerates 
bzw. Mobiltelephons innerhalb eines UMTS-Mobilfunknetzes (Universal Mo- 
bile Telecommunications System), iiber das Information aus der Datenbank 
angefordert wird, und mit dem die angeforderten Daten empfangen werden, 

20 

Zur Durchfuhrung des Verfahrens wird eine entsprechend prozessorgesteuerte 
Einrichtung vorgeschlagen. Diese Einrichtung enthalt mindestens eine statio- 
nare Nachrichtenubertragungsvorrichtung, beispielsweise eine GSM-Fxmkzelle, 

25 welche die Informationsanforderung eines Informations-Bezugers via dessen 
mobiles Gerat empfangt und an einen die Datenbank verwaltenden Rechner 
ubennittelt und die angeforderten Daten vom Rechner der Datenbank emp- 
fangt und an das mobile Gerat des Bezugers sendet Zur Auswahl und/oder 
Organisation der Daten wird die inharent im GSM-Netz vorhandene Stand- 

30 ortsinformation beniitzt. 
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1st die Kommunikation zwischen Beziiger und Datenbank-verwaltendem 
Rechner bidirektional, kann der Benutzer die Daten in einem Anforderangs- 
Dialog anfordem und er kann gegebenenfalls auch Daten in der Datenbank 
ablegen, die dann automatisch mit dem Standort des Benutzergerates, das der 
5 Beziiger benutzt, charakterisiert werden, d.h. mit einem entsprechenden 
Standort-Attribut versehen werden. 



Der Informations-Bezuger kann auf Verlangen Informationen verschiedenster 
10 Natur zu jeder Zeit abrufen und sie werden auf dem iiblichen GSM-Netz 
ubertragen. Dabei schaltet der Beziiger sich mit seinem mobilen Gerat mittels 
dem GSM-Netz auf den die Datenbank verwaltenden Rechner auf, wobei er 
gegebenenfalls die die gewunschten Daten enthaltende Datenbank spezifiziert 
und weitere Suchkriterien definiert. Gemass Anforderung entnimmt der Rech- 
15 ner Daten, wobei er diese automatisch anhand des Standorts auswahlt und/- 
oder organisiert, und er ubermittelt diese Daten via GSM-Netz an das Benut- 
zergerat. Die Informationen konnen via Datenkanal ubertragen werden und 
konnen verschiedenster Natur sein, wie zum Beispiel: Ausschnitte aus geogra- 
phischen Karten, Verzeichnisse von Hotels, Parkplatzen, Kinos, Theatern oder 
20 Geschaften oder Fahrplane von Zugen, Trams etc. 



Das erfindungsgemasse Verfahren kann bei der individuellen Verkehrs- und 
Informationslogistik bei Grossanlassen, insbesondere grossraumig durchgefuhr- 

25 ten derartigen Anlassen, eine zentrale Rolle spielen. Wenn ein Besucher eines 
derartigen Anlasses ein entsprechend ausgerustetes, mobiles Gerat mitfuhrt, 
kann er bereits bei der Anfahrt in Abhangigkeit von seiner individuellen An- 
fahrtsroute (Schiene oder Strasse) Informationen iiber giinstig gelegene, noch 
nicht besetzte Parkplatze oder "Events" anfordenL Somit kann sich jeder mit 

30 Informationen bedienen mid dementsprechend seine Anfahrt planen, d.h. 
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bereits uberfullte Parkplatze, Staus oder ungunstig gelegene Veranstaltungen 
mit zeitlich knappem Begimi geplant umgeheru 

5 Zu diesem Zwecke mag es vorteilhaft sein, die von einem Beziiger angefor- 
derten Daten vor der Ubermittlung an den Beziiger nicht nur nach dem 
Standort des Beziigers sondern auch nach der aktuellen Uhrzeit zu filtern. 

10 Das erfindungsgemasse Verfahren ist z.B. fur Freizeit, Touristik oder fur 
Businessanwendungen verwendbar. Es erzeugt einen neuen Markt fur Anbie- 
ter von Information uberall, wo entsprechende Dateniibertragungsnetze vor- 
handen sind. Selbstverstandlich ist es dabei auch moglich, aus fur das erfin- 
dungsgemasse Verfahren ausgeriisteten Datenbanken von stationaren Gera- 

15 ten, beispielsweise von Internet-fahigen Computern axis anzufordern, deren 
Standort aus der benutzten Anschlussnummer eruierbar ist. 

Das mobile Gerat, das vom Informationsbezuger benutzt wird, weist beispiels- 
20 weise wie ein Mobiltelephon ein Tastenfeld imd ein Display auf, mit deren 
Hilfe der Informationsbezuger menugesteuert die gewunschte Information 
auswahlt und gegebenenfalls die Standortskriterien naher definiert (z^. durch 
Wahl einer Bereichsgrosse) xmd/oder weitere Suchkriterien angibL Die iiber- 
mittelten Daten werden dann auf dem Display visnalisiert. Es ist aber auch 
25 moglich, das Benutzergerat zur Informations-Anforderung mit Tastendruck 
oder zur Informations-Anforderung auf rein akustischem Wege auszurusten 
und die angeforderten Informationen in akustischer Form an den Bezuger zu 
ubermitteln. 
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Es ist auch vorteilhaft, das erfindungsgemasse Verfahren mit weiteren Dienst- 
leistungen zu verbinden, derart, dass anhand der ubennittelten Infonnationen 
getroffene Auswahlen weitere Aktionen ausgelost werden konnen, dass also 
beispielsweise Billetts fur ausgewahlte Verkehrsmittel und Verkehrswege di- 
5 rekt bestellt oder gekauft, Eintrittskarten fur ausgewahlte Veranstaltungen 
reserviert oder gekauft oder Hotelzimmer in ausgewahlten Hotels reserviert 
werden konnen. 

10 Das erfindungsgemasse Verfahren benutzt beispielsweise ein GSM-Kommuni- 
kationsnetz, wobei fur die Bestimmung des Standortes eines mobilen Benut- 
zergerates, von dem Information angefordert wird, inharent im GSM-Netz 
vorhandene Information verwendet wird. Sobald das mobile Gerat sich dem 
Netz aufschaltet, ist die Nummer der Netzzelle bekannt, in der das mobile 

15 Gerat sich befindet Von der Zellennummer wird auf einen geographisch 
definierten Bereich geschlossen. In der Publikation WO-93/12590 ist ein Ver- 
fahren beschrieben, mit dem aus der Signallaufzeit und den komplexen Ge- 
wichten die Position des mobilen Gerates innerhalb einer Zelle ermittelbar 
ist. Eine weitere Erhohung der Genauigkeit der Standort-Bestimmung kann 

20 durch Triangulation von benachbarten Zellen kombiniert mit Signalstarken 
erreicht werden. Die Publikation DE- 19524927 befasst sich mit Zielfuhrung 
innerhalb eines UMTS-Netzes, die ebenfalls mit dem Standort eines Netz- 
Teilnehmers innerhalb einer Funkzelle arbeitet Beide der genannten Publika- 
tion konnen also Methoden zur Standort-Bestimmung in einem Datenuber- 

25 tragungssystem liefern, welche Standort-Bestimmung ein Bestandteil des erfin- 
dungsgemassen Verfahrens sein kann. 

Offensichtlich ist es natiirlich auch moglich, die fur das erfindungsgemasse 
30 Verfahren ausgeriistete Datenbank, in der die Daten mit Standort-Attributen 
versehen sind, durch aktive Eingabe von ausgewahlten derartigen Attributen 
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zu durchsuchen. Dabei muss aber auf die exakte Eingabe der Attribute ge- 
achtet werden, was gegebenenfalls zu Schwierigkeiten fuhrt, die gemass erfin- 
dungsgemassem Verfahren, das heisst also unter Verwendung von durch das 
Datenubermittlungssystem gelieferten Standorts-Informationen nicht auftreten 
5 konnen. 



Ein Beispiel zur Anwendung des erfindungsgemassen Verfahrens ist ein Infor- 
mations-Bezuger, der Zugsabfahrten vom nachst gelegenen Bahnhof einsehen 

10 und sich eine Fahrkarte fur einen der abfahrenden Zuge reservieren will. 
Dabei ist es vorteilhaft, wenn der Bezuger fur den Zugriff auf die Datenbank 
des Bahnbetriebes, die beispielsweise den ganzen Fahrplan enthalt, zusatzlich 
zum automatisch gelieferten Kriterium seines Standorts weitere Suchkriterien 
(Ankunft oder Abfahrt; Destination) definieren kann und wenn die iibennit- 

15 telte Information auch nach der momentanen Uhrzeit gefiltert wird oder 
filterbar ist. Die Auswahl eines bestimmten Zuges und die Bestellung der 
Fahrkarte werden in an sich bekannter Weise durchgefuhrt und sind nicht 
Bestandteil des erfindungsgemassen Verfahrens. 



20 

Ein weiteres Beispiel ist die Einsicht eines Veranstaltungskalenders einer 
geographischen Region, wobei die aus der Datenbank gefilterten Informatio- 
nen derart organisiert werden, dass die Veranstaltungen in der Reihenfolge 
wachsender Distanzen zwischen den Veranstaltungsorten und dem momenta- 
25 nen Standort des Benutzergerates aufgelistet (organisiert) werden. Auch in 
diesem Falle ist ein Zeitfilter vorteilhaft, das zum Zeitpunkt der Informations- 
Anforderung bereits vergangene oder bereits gestartete Veranstaltungen auto- 
matisch ausfiltert 



30 
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PATENTANSPRUCHE 

Verfahren zur Beschaffung von Daten aus einer von einem Rechner 
mit Suchmaschine verwalteten Datenbank, dadurch gekennzeichnet, 
dass von einem auf ein Datenubermittlungsnetz aufschaltbaren Be- 
nutzergerat Daten angefordert werden, dass die Anforderung zusam- 
men mit Informationen zum Standort des Benutzergerates im Daten- 5 
ubeimittlungsnetz an den Rechner ubermittelt wird, dass der Rech- 
ner gemass der Standort-Infonnationen Daten ans der Datenbank 
auswahlt und/oder organisiert und im Datenubermittlungsnetz an das 
Benutzergerat ubermittelt, wobei die Daten in der Datenbank mit 
Standort-Attributen versehen sind und wobei die aus dem Dateniiber- 10 
mittlungsnetz stammenden Standort-Infonnationen mit Standort- 
Attributen der Datenbank korreliert werden. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Be- 15 
nutzergerat ein mobiles Gerat ist und dass die Standort-Infonnatio- 
nen im Datenubermittlungsnetz anhand der Ubermittlungscharak- 
teristik der Ubermittlung einer Informationsanforderung von dem 
mobilen Benutzergerat an ein stationares Ubermittlungsgerat oder an 
eine Mehrzahl von stationaren Ubermittlungsgeraten ermittelt wird. 20 

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stand- 
ort-Information aus Empfangsintensitat oder Signal-Laufdauer zwi- 
schen mobilem Benutzergerat und einem stationaren Ubermittlungs- 25 
gerat und dem Anpeilwinkel ermittelt wird. 
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4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Da* 
tenubermittlungsnetz ein UMTS oder GSM-Netz ist und dass die 
Standorts-Information im Dateniibermittlungsnetz die Bezeichnung 
der Zelle ist, in der das Benutzergerat auf das Netz aufgeschaltet 5 
wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stand- 
ort-Infonnation durch Triangulation aus den Ubermittlungscharak- 10 
teristiken zwischen dem mobilen Benutzergerat und einer Mehrzahl 
von stationaren Ubermittlungsgeraten ennittelt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, dass die Informationen in einem Dialog zwischen Benutzer- 
gerat und Rechner angefordert werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 20 
net, dass es mit Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den 
beschafften Daten stehen, gekoppelt ist 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 25 
net, dass die Daten zusatzlich in Bezug auf den Zeitpunkt der Infor- 
mations-Anforderung ausgewahlt xmd/oder organisiert werden. 

9. System zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem der Anspruche 30 
1 bis 8 gekennzeichnet durch mindestens ein auf ein Datenubermitt- 
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lungsnetz mit mindestens einem stationaren tJbennittlungsgerat auf- 
schaltbares Benutzergerat das iiber das Datenubermittlungsnetz mit 
einem eine Datenbank verwaltenden Rechner verbindbar ist, wobei 
die Daten in der Datenbank mit Standort-Attributen charakterisiert 
sind nnd das Datenubermittlungsnetz Mittel zur Bestimmung des 5 
Standortes des Benutzergerates aufweist. 

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzer- 
gerat mobil ist und dass das System Mittel zur Bestimmung des mo- 10 
mentanen Standortes des mobilen Benutzergerates aufweist. 

11. System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Daten- 
ubermittlungsnetz ein UMTS oder ein GSM-Funknetz ist. 15 

12. System nach einem der Anspriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Datenubermittlungsnetz fur eine bidirektionale Verbindung 
zwischen Benutzergerat und Rechner ausgeriistet ist 20 

13. Anwendung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 8 fur 
die Beschaffung von verkehrstechnischen Informationen, von touristi- 
schen Informationen, von geographischen Informationen und/oder 25 
von Wirtschaftsinformationen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 



Von einem Benutzergerat, insbesondere einem mobilen Benutzergerat, das 
auf ein Datenuberniittlungsnetz aufschaltbar ist, werden Informationen aus 
einer Datenbank angefordert. Die Anforderung wird zusammen mit im Daten- 
ubermitdungsnetz vorhandenen oder fur jede Informationsanforderung zu 
ermittelnde Informationen zum Standort des Benutzergerates an einen die 
Datenbank verwaltenden Rechner ubermittelt, wobei die Daten in der Daten- 
bank mit Standort-Attributen charakterisiert sind. Der Rechner, der eine 
geeignete Suchmaschine aufweist, wahlt anhand der Standort-Informationen 
Daten aus der Datenbank aus und/oder organisiert Daten entsprechend und 
ubermittelt die ausgewahlten und/oder organisierten Daten an das Benutzer- 
gerat. Das Verfahren macht eine gezielte Informationsbeschaffung moglich, 
die fur Verkehr, Touristik, Wirtschaft etc. genutzt werden kann. 



(keine Figur) 
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